ООО «Пьезоэлектрик»

Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10
Тел.(863) 243-45-33, тел./ факс 290-58-22;

E-mail:inbox@piezo.su            www.piezoelectric.ru
Опросный лист для выбора сигнализаторов уровня СУ-802
	Информация о заказчике

	Предприятие:                                                            Промышленность:

	Город:

	Ф.И.О.                                                                        Должность:

	Тел./факс                                                                    Е-mail:

	Информация о процессе

	Название процесса

	Контролируемый уровень:  верхний  □,   нижний  □,  промежуточный  □

	Монтаж: вертикальный (в крышке резервуара) □,      горизонтальный (в стенке) □

	Контролируемый продукт: ____________ жидкий □, плотность среды ________ кг/м3 

	                                                  ____________   сыпучий □, размер гранул < 5мм,  пыль  □

	Температура процесса:  мин.______,  макс.______ оС

	Температура окружающего воздуха: мин.______,  макс.______ оС

	Давление процесса: мин.______,  норм.______, макс.______ МПа

	Ориентировочная вязкость: ______10-3 Па∙с  при температуре ______ оС

	Возможность налипания продукта  □

	Пена присутствует □

	Требуется  выносной блок индикации □ или источник питания □

	Требования к сигнализатору

	Необходимое количество: _______шт.

	Исполнение взрывозащищенное:  □ нет,  □ Ех,  □ Вн

	Выходной сигнал: токовый дискретный с релейным выходом  □

	       непрерывный токовый  4-20мА  при погружении камертона  до 40мм   □

	Длина погружной части (от 60 до 3000мм) _______мм

	Технологическое соединение с процессом

	Резьбовое соединение: G3/4” □ ,  G1” □, другое _________

	Фланцевое соединение: размер фланца  Dу25  □, другой ___________

	Монтажные части:  бобышка G3/4” □,  G1”□   бобышка G1” с передвижной втулкой □,  ответный  фланец Dу25  □


Заполненный опросный лист отправить по факсу (863) 290-58-22, 243-45-33 

или на   E-mail: inbox@piezo.su            
Дополнительная информация на нашем сайте  www.piezoelectric.ru
